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Panorama-PTZ Kamerabild kalibrieren 

 

Firmware:  

DH_SD-Vodka_MultiLang_PN_Stream3-ITOP-ShuangPinXVR-LLM1_V3.200.0000021.5.R.250425 

Handbuch:  

25x Starlight TiOC Network Panoramic & PTZ Camera_Installation and Commissioning Manual 

 

 

 

 

 

In der Live-Ansicht die Kamera-Kalibrierung testen 

Klicken Sie auf das Symbol „Manuelle Position“ Wählen Sie ein Bereich im Panoramakamerabildschirm 

aus, die Detailkamera wird automatisch auf den ausgewählten Bereich ausgerichtet. 

 

Achtung: Ist die Ausrichtung der Detailkamera ungenau muss eine neue Kamerakalibrierung durchgeführt werden. 

 

Automatische Kalibrierung  

Für die automatische Kalibrierung darf die Sicht der Kamera nicht zu sehr verbaut sein. Sie sollte genügend Freifläche 

vor sich haben. 

 

Schritt 1 Wählen Sie Hauptmenü/ Ki / Panoramaverbindung / Haupt-Sub-Kalibrierung. 

Schritt 2 Wählen Sie „Auto“ aus der Dropdown-Liste Typ.  

Schritt 3 Klicken Sie auf Kalibrierung starten. Warten Sie, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.  

Wenn Sie mit den Ergebnissen der Kalibrierung nicht zufrieden sind, können Sie die automatische Kalibrierung 

erneut durchführen.  

Schritt 4 Klicken Sie auf Anwenden. 
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Achtung: Wenn die automatische Kalibrierung nicht zum Ziel führt. D.h. die Ausrichtung der Detailkamera ist weiter 

hin falsch. Muss eine Manuelle Kalibrierung durchgeführt werden. 

 

Manuelle Kalibrierung 

Für die Manuelle Kalibrierung müssen mindestens 3 Szenen mit je 4 Kalibrierungspunkten erstellt werden. 

 

Schritt 1 Wählen Sie Hauptmenü/ Ki / Panoramaverbindung / Haupt-Sub-Kalibrierung. 

Schritt 2 Wählen Sie „Manuell“ aus der Dropdown-Liste Typ.  

Schritt 3 Klicken Sie auf die Detailkamera, um das Bild zu öffnen. Richten Sie anschließend die Kamera so aus, dass 

das Bild der Detailkamera und das der Panoramakamera ungefähr übereinstimmen. 

Schritt 4 Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen von 4 Kalibrierungspunkten zu erzeugen. 

Schritt 5 Ziehen Sie die Kalibrierungspunkte sowohl im Panoramabild als auch im Detailbild auf dasselbe Objekt, das 

sich durch unterschiedliche Merkmale auszeichnet. 

Schritt 6 Klicken Sie auf das Disketten-Symbol in der Kalibrierungsliste, um den Kalibrierungspunkt zu speichern. 

Schritt 7 Fügen Sie jeder Szene mindestens 4 Kalibrierungspunkte hinzu. 

Schritt 8 Wählen Sie Szene 2 aus der Dropdown-Liste aus und fügen Sie auch hier 4 Kalibrierungspunkte hinzu. 

Schritt 9 Wählen Sie Szene 3 aus der Dropdown-Liste aus und fügen Sie auch hier 4 Kalibrierungspunkte hinzu. 

Schritt 10 Klicken Sie auf Anwenden. 
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